
HAK
Düsenabreinigungsvorrichtung zur 
Reduktion von Ablagerungen

Ihre Vorteile

¡ Effektive Reduktion von Ablagerungen und Faserrückständen
¡ Erhöhung der Verfügbarkeit Ihrer Produktionsanlage
¡ Senkung Ihrer Produktionskosten 
¡ Nachhaltige Verbesserung Ihrer Produktqualität
¡ Erhältlich in den Stranggießer-Arbeitsbreiten 100 mm bis 900 mm

Das optional oder als Nachrüstkit erhältliche 
HAK ist eine Abreinigungsvorrichtung am 
Stranggießer von Trockenschnitt-Stranggranu-
liersystemen. Sie entfernt Schmelzerückstände, 
Ausgasungsreste und Füllstoffablager ungen, 
wie z. B. Glasfaserbärte, direkt an den Aus-
trittsbohrungen der Düsenplatte und an den 
extrudierten Kunststoffsträngen. Produktkon-
taminationen werden nachhaltig unterbunden 
und Produktionsstörungen minimiert.
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HAK
Düsenabreinigungsvorrichtung zur Reduktion von Ablagerungen

Das Hot Air Knife arbeitet wie ein »Luftmesser«. Über einen Luft erhitzer wird Druckluft eingeleitet. Das Luftvolumen und 
der Druck sind mechanisch, die Temperatur der Druckluft elektrisch einstellbar. Das Hot Air Knife verteilt die heiße Luft 
über die gesamte Arbeitsbreite des Stranggießers und wirkt aufgrund der sehr hohen Luftgeschwindigkeit und der über 
Schmelzetemperatur liegenden Lufttemperatur. Die an der Oberfl äche anhaftenden Ablagerungen werden von dem heißen
Luftstrom erfasst und abgerissen bzw. abgeschmolzen.

Optionen
¡ Manuelle oder pneumatisch 

betätigte Version

Hot Air Knife in Produktionsstellung Hot Air Knife unit

Technische Daten: HAK 100 HAK 200 HAK 300 HAK 450 HAK 600 HAK 900

Heizleistung [kW]: 8 10 10 18 18 36

Druckluftverbrauch [Nm3/h]: 15 20 30 40 60 90

Betriebsdruck [bar]: 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6

www.maag.com


